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Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Nr: 006/02/2020/STOPL

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji

wyrobu:

. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile

zostat ustanowiony:

. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci

wiasciwosci uzytkowych:

. Krajowa aprobata / ocena techniczna

Krajowa jednostka aprobaty / oceny technicznej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej,
numer akredytacji i numer certyfikatu

StoTherm Classic

Zestaw wyrobdw do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw
systemem StoTherm Classic objety krajowa oceng techniczng
ITB-KOT-2018/0688 wydanie 1

Wykonywania ociepler $cian zewnetrznych budynkéw

Sto Sp. z 0.0., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa
Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstr. 1 79780 Stiihlingen Niemcy
Sto SE & Co. KGaA August-Fischbach-StraRe 4, 78166 Donaueschingen, Niemcy

Nie dotyczy

System 2+

ITB-KOT-2018/0688 wydanie 1

Instytut Techniki Budowlanej
00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych 02-676
Warszawa ul. Postepu 9

Zaktad Certyfikacji i Normalizacji 31-983 Krakdw, ul. Cementowa 8

Akredytacja nr AC 008; Certyfikat ZKP nr 008-UWB-145

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Przyczepnos$¢ zaprawy/masy klejacej do betonu
w stanie powietrzno-suchym

20,30 MPa do 21,10 MPa
(w zaleznosci od wariantu)

Przyczepnosé zaprawy/masy klejacej do betonu
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia

20,10 MPa do 2 0,50 MPa
(w zaleznosci od wariantu)

Przyczepnosé zaprawy/masy klejacej do betonu
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia

20,30 MPa do 21,20 MPa
(w zaleznosci od wariantu)

Przyczepnos$¢ zaprawy/masy klejacej do styropianu
w stanie powietrzno-suchym

20,10 MPa do 20,12 MPa
(w zaleznosci od wariantu)

Przyczepnosé zaprawy/masy klejacej do styropianu
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia

20,04 MPa do 20,12 MPa
(w zaleznosci od wariantu)

Przyczepnosé zaprawy/masy klejacej do styropianu
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia

20,10 MPa do 20,12 MPa
(w zaleznosci od wariantu)

Przyczepnos$¢ zaprawy/masy zbrojacej do styropianu 20,12 MPa
w stanie powietrzno-suchym

Przyczepnos$¢ zaprawy/masy zbrojacej do styropianu 20,12 MPa
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia

Przyczepnosé zaprawy/masy zbrojacej do styropianu 20,12 MPa
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia

Wodochtonnosé warstwy zbrojacej po 1 h <20g/m?
Wodochtonnosé warstwy zbrojgcej po 24 h <110g/m?

Wodochtonnosé warstwy wierzchniej po 1 h

<30g/m?do <100 g/m?
(w zaleznosci od wariantu)

Wodochtonnosé warstwy wierzchniej po 24 h

<120 g/m? do < 520 g/m?
(w zaleznosci od wariantu)
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Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu
- warunki laboratoryjne >0,08 MPa
-po starzeniu

-po cyklach mrozoodpornosci

Odpornosé na uderzenia po starzeniu kategoria |
Odpornosé na uderzenia =15 J do > 200 J (w zaleznosci od wariantu)
Opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej <1,1m

Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania| nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO)
ognia przez $ciany zewnetrzne od strony zewnetrznej

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Warszawa 2020-10-09 Dyrektor Dziatu Zarzadzania Produktami Wojciech Szczeparski
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