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Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Nr: 016/01/2021/STOPL

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji

wyrobu:

. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile

zostat ustanowiony:

. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci

wiasciwosci uzytkowych:

. Krajowa Ocena Techniczna

Krajowa Jednostka Oceny Technicznej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej,
numer akredytacji i numer certyfikatu

. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

StoDeco

Zestaw wyrobdéw StoDeco do wykonywania dekoracyjnych elementéw

elewacyjnych

objety Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2020/1539 wydanie 1

Wykonywanie dekoracyjnych elementéw elewacyjnych

Sto Sp. z 0.0., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa

Nie dotyczy

System 4

ITB-KOT-2020/1539 wydanie

Instytut Techniki Budowlanej

1

00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1

nie dotyczy
nie dotyczy

Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosécl uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
Elementy StoDeco
1 Twardos¢ wediug Shore'a, jednostki 36 +3 PN-EN ISO 868:2005
Shore'a twardosciomierz typu D
2 Nasiakliwose, % s2 PN-EN ISO 62:2008
3 Stabilno$¢ wymiaréw okreslona
zmiang wymiaréw po dziataniu <02 p.3.21
temperatury +60 °C, %
inanie, MP. =45
& __| YU 9 v, ) e : PN-EN 1015-11:2020
5 Wytrzymalo$¢ na sciskanie, MPa 285
Zestaw StoDeco
6 Przyczepnosé miedzywarstwowa, MPa kPI\(I:I-EN 123:]4-2;2(11 T
- i i 5 w ukladzie: podioze betonowe
w stanie powietrzno-suchym 205 At el SKDeEo
- po 24 h zanurzenia w wodzie 205 Coll
- w podwyzszonej temperaturze >0,5 — plytka : “t\’nly%rfgrv;thlODeco
~ po cyklach mrozoodpornosci =05 (5x5x1) cm
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Tablica A1. Cechy identyfikacyjne elementow StoDeco

Poz. Cechy Identyfikacyjne Wymagania Metody badari
1 2 3 4
1 Dopuszczalne odchylki wymiarow przekroju, mm +1 pomiar puzymiafem linlowym
z doktadnoscia do 1 mm
2 Gestosé, kg/m? 600 £ 10% PN-EN 1SO 1183-1:2019

Tablica A2. Cechy identyfikacyjne zaprawy StoDeco Coll

Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badar
1 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny suchej mieszanki jednorodna sucha
mieszanka, o jednolite]
barwie, bez zbrylen ocena wizualna

i zanieczyszczen
mechanicznych

2 Gestosé nasypowa, glem? 1,10 £ 10%
z EAD 040083-00-0404
3
3 Gestosc objetosciowa, glem 1,65 + 10% (wezesnie] ETAG 004)
4 Zawartosc popiolu w temp. 450°C, % 96,52 +2,0

7. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnos$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Warszawa 2021-01-04 Dyrektor Dziatu Zarzadzania Produktami Wojciech Szczepanski
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