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Sto Sp. z 0.0., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa
Zestaw wyrobdéw StoDeco do wykonywania dekoracyjnych elementéw elewacyjnych
objety Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2020/1539 wydanie 1
sktadajacy sie z:

Zaprawa klejaca: StoDeco Coll
Element elewacyjny: StoDeco

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2020/1539 wydanie 1
Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych Nr: 016/01/2021/STOPL
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej: nie dotyczy

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych dostepna na: www.sto.pl/kdwu

Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosécl uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
Elementy StoDeco

1 Twardos¢ wedlug Shore'a, jednostki 36+3 PN-EN SO 868:2005
Shore'a twardosciomierz typu D

2 Nasigkliwose, % <2 PN-EN ISO 62:2008

3 Stabilno$¢ wymiaréw okreslona
zmiang wymiaréw po dziataniu <0,2 p. 3.2.1
temperatury 460 °C, %

4 Whytrzymato$é na zg?nanlt?, MPa =45 PN-EN 1015-11:2020

5 Whytrzymalo$é na sciskanie, MPa 28,5

Zestaw StoDeco

6 Przyczepnoéé migdzywarstwowa, MPa PN-EN 12304-2:201 A

- f ; 5 w ukiadzie: podioze betonowe
w stanie powietrzno-suchym =0,5 i Kldjaon SioDiees
- po 24 h zanurzenia w wodzie 20,5 Coll
—w podwyzszonej temperaturze 205 — plytka z tworzywa StoDeco
o wymiarach

~ po cyklach mrozoodpornosci 205 (5x5x1)cm
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Tablica A1. Cechy identyfikacyjne elementéw StoDeco

Poz. Cechy Identyfikacyjne Wymagania Metody badar
1 2 3 4
1 Dopuszczalne odchylki wymiaréw przekroju, mm +1 pomiar przymiarem linlowym
z doktadnogcig do 1 mm
2 Gestosé, kg/m? 600 £ 10% PN-EN ISO 1183-1:2019
Tablica A2. Cechy identyfikacyjne zaprawy StoDeco Coll
Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny suchej mieszanki jednorodna sucha
mieszanka, o jednolite]
barwie, bez zbrylen ocena wizualna
i zanieczyszczen
mechanicznych
2 Gestosé nasypowa, glem? 1,10 £ 10%
: 3 EAD 040083-00-0404
3 Ggstosc objetosciowa, glem 1,65+ 10% (wezeénie] ETAG 004)
4 Zawartosc popiotu w temp. 450°C, % 96,52 +2,0




