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Sto Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa 
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem StoTherm Vario z prefabrykowanymi elementami tynkowymi 

objęty Krajową Oceną Techniczną ICiMB-KOT-2020/0052 wydanie 2 
składający się z: 

Zaprawy klejowe: Sto-Baukleber, Sto-Baukleber QS, ispo Zaprawa Klejąca, 
Zaprawy zbrojące: StoLevell Uni, ispo Duo / StoLevell Duo,  
Siatka zbrojąca: Sto-Glasfasergewebe F, ispo Armierungsgewebe / Sto Armierungsgewebe 
Klej do przyklejania forniru elewacyjnego:  Sto-Armierungsputz, Sto-Klebe- und Fugenmörtel 
Fornir elewacyjny: StoCleyer W, StoEcoshape 20000, StoEcoshape , StoCleyer B 
Powłoka dekoracyjna:  StoColor Dryonic, StoColor Lotusan, StoColor Jumbosil, StoAqua Top Satin, StoColor Sil Lasura 

Krajowa Ocena Techniczna: ICiMB-KOT-2020/0052 wydanie 2  
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Nr: 019/03/2022/STOPL 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 

Zakład Certyfikacji i Normalizacji 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8 
Deklaracja właściwości użytkowych dostępna na: www.sto.pl/kdwu  

Stopień rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO 

Wodochłonność warstwy zbrojonej po 1 godzinie, kg/m2 < 0,1 

Wodochłonność warstwy wierzchniej po 1 godzinie, kg/m2 (warstwa zbrojona + klej do 
przyklejania fornirów elewacyjnych + fornir elewacyjny) 

< 0,2 

Wodochłonność warstwy zbrojonej po 24 godzinach, kg/m2 < 0,5 

Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m2 (warstwa zbrojona + klej do 
przyklejania fornirów elewacyjnych + fornir elewacyjny) 

od < 0,5  do ˂ 0,7 
(zależnie od wariantu) 

Odporność na uderzenie, kategoria 
(warstwa zbrojona + odpowiedni klej do przyklejania fornirów elewacyjnych + fornir 
elewacyjny) 

I 

Opór dyfuzyjny względny, m 
[warstwa zbrojona StoLevell Uni + odpowiedni klej do przyklejania fornirów elewacyjnych + 
wskazany fornir elewacyjny + wskazana powłoka dekoracyjna (jeśli jest stosowana)] 

od ≤ 0,8 do ≤ 1,3  
(zależnie od wariantu) 

Mrozoodporność warstwy wierzchniej, zniszczenia typu: rysy, wykruszenia, odspojenia, 
spęcherzenia 
(warstwa zbrojona StoLevell Uni + odpowiedni klej do przyklejania fornirów elewacyjnych + 
wskazany fornir elewacyjny) 

brak zniszczeń 

Przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa 
w warunkach laboratoryjnych 

od ≥ 0,40 do ≥ 0,60 
(zależnie od wariantu) 

Przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 

od ≥ 0,08 do ≥ 0,40 
(zależnie od wariantu) 

Przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia 

od ≥ 0,80 do ≥ 1,2 
(zależnie od wariantu) 

Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu (EPS), MPa 
w warunkach laboratoryjnych 

≥ 0,10 

Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu (EPS), MPa 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 

od ≥ 0,04 do ≥ 0,05 
(zależnie od wariantu) 

Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu (EPS), MPa 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia 

≥ 0,10 
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Przyczepność zaprawy klejącej do wykonywania warstwy zbrojącej do styropianu (EPS), MPa w 
warunkach laboratoryjnych 

≥ 0,09 

Przyczepność zaprawy klejącej do  wykonywania warstwy zbrojącej do styropianu (EPS), MPa 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 

≥ 0,05 

Przyczepność zaprawy klejącej do wykonywania warstwy zbrojącej do styropianu (EPS), MPa 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia 

≥ 0,10 

Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa (warstwa zbrojona + odpowiedni 
klej do przyklejania fornirów elewacyjnych + fornir elewacyjny)w warunkach laboratoryjnych 

≥ 0,08 

Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa (warstwa zbrojona + odpowiedni 
klej do przyklejania fornirów elewacyjnych + fornir elewacyjny) po starzeniu 

≥ 0,08 

Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa (warstwa zbrojona + odpowiedni 
klej do przyklejania fornirów elewacyjnych + fornir elewacyjny) po cyklach mrozoodporności 

≥ 0,08 

 

 


